THINK ABELE

Das Estrel Berlin, Europas groftes
Hotel-, Congress- & Entertainment-
Center, hat seinen Tagungs- und
Veranstaltungskomplex deutlich er-
weitert: Mit der neuen Convention Hall
Il sind nun 10.000 zusatzliche Quadrat-
meter Veranstaltungsflache verfligbar.
Auf ihren drei Ebenen bietet die Con-
vention Hall Il eine Flache von 4.600
Quadratmetern fir bis zu 5.200 Per-
sonen, einen Saal mit 1.050 Quadrat-
metern fir 900 Personen, ein Foyer
mit 700 Quadratmetern sowie vier Ta-
gungsraume fir bis zu 100 Personen
und drei zusatzliche Lounges.

Fir einen modernen Veranstaltungs-
raum wie der Convention Hall Il war
auch bei der technischen Ausstattung
nur Material gefordert, das absolut
,State-of-the-art” ist und den hdchsten
Anspruchen genigt. So fiel die Ent-
scheidung auf ein kinetisches System
von Movecat. Installiert wurden unter
der Decke der neuen Eventhalle ins-
gesamt 96 Movecat Pluslite 1250 D8
Plus Elektrokettenziigen mit Zweispur-
getriebeendschalter inklusive X2 Option
Kit, der auch bei 400 Volt Direktsteuer-
antrieben eine Auswertung der Endla-
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gen ohne zuséatzliche Steuerleitungen
ermoglicht. Zudem verfligen die Zige
jeweils Uber integrierte LME-Last-
messzellen. Als Steuerungsplattform
fir das System dienen zwolf Movecat
MPC 4ID8 High Power Controller, die
in diversen Systemracks untergebracht
sind, die Stromversorgung tbernehmen
je Rack leistungsfahige PDU Stromsta-

tionen, die inklusive der kompletten
Verkabelung ebenfalls aus dem Hause
Movecat kommt.

Die Kinetikldsung von Movecat macht
es moglich, dass unter dem Dach der
freitragenden Halle mit ihrer Spann-
weite von 75 Metern an den 96 Ketten-
zlgen jeweils bis zu 1.250 Kilogramm
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»geflogen” werden kénnen. Das entspricht einer Traglast von
120 Tonnen beziehungsweise 100 PKWs, die sich an der 11,5
Meter hohen Hallendecke befestigen lassen. Imposante Zah-
len, die die Zukunftsfahigkeit der neuen Veranstaltungsraume
belegen. Aufgrund der méglichen Traglasten wird jeder Zug
Uber ein integriertes LME-Lastmesssystem Uberwacht. In
Verbindung mit den MPC 41D8-Controllern kénnen Uber- und
Unterlastzustéande vermieden werden, dazu noch verfiigt das
Gesamtsystem Uber ein digitales Bussystem mit dem Uber
einen mobilen PC und der Movecat LMS AS-1 Software die
Lastverhaltnisse und -zustande aller Zuge, von individuellen
Lastgruppen und der Gesamtlast im 24/7 Modus uberwacht
und nachhaltig dokumentiert werden kénnen. Das Gesamt-
system entspricht somit den aktuellen SQ P2 Anforderungen
fur komplexe, unbestimmte Lastsysteme. ,Um komplexe und
sichere Veranstaltungen in sehr kurzer Abfolge umsetzen zu
kénnen, ist es unerlasslich, verlassliche Technik mit der ent-
sprechenden Steuerungstechnik zur Verfigung zu haben.
Nach vielen Vorgesprachen und Materialbetrachtungen fiel
die Entscheidung zugunsten dieser Anlage mit 96 Motoren
von Movecat, erklart Thomas Herzberg, Technischer Lei-
ter Veranstaltungstechnik im Estrel Berlin, die Entscheidung
fir das Movecat-System und fligt an, dass es bereits ,erste
Ideen zur Erweiterung der Movecat Anlage zur Ausstattung
weiterer Bereiche im Hallenkomplex gibt*. X
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