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Zug um Zug
Die Racks vereinen alle zum Betrieb 
notwendigen Steuerungskompo-
nenten in einem kompakten schock-
gedämpften Roadrack. „Plug„ and 
„Lift„ gepaart mit weiteren Features 
wie die zentrale Umschaltung zwischen 
Einzelanwahl der Züge (Single Mode) 
und Gesamtanwahl (Master Mode) aller 
Züge empfehlen sich die Racks beson-
ders für größere zusammenhängende 
Riggingsysteme mit erweiterten Sicher-
heitsanforderungen. Das innovative Bedi-
enkonzept  mit permanenter Darstellung 
der Betriebs- und Fehlerparameter sowie 
die Überwachung der Funktionen sind 
einzigartig am Markt. Das integrierte 
DMB System erlaubt je nach Rack die 
Anschlussmöglichkeit von bis zu vier ex-
ternen dreistufigen Zustimmtastern für 
abgesetzte Überwachungspositionen. 
Gerade bei größeren Systemen ist es not-
wendig diese von verschiedenen Positio-
nen aus zu überwachen und ein sicheres 
Fahren auch räumlich großer Systeme zu 
gewährleisten (siehe auch § 3 BetrSichV 
und igvw SQ P2 Pkt. 5.3).

Als weiteres Highlight sind die 
Racks noch M-Link kompatibel und 
können in Systemverbünden mit den 
Movecat MPC E- und I-Serien Control-
lern als auch mit weiteren Touringracks 
kombiniert werden. Die Racks empfehlen 
sich für den Auf- und Abbaueinsatz bei 
Messen, Events, Produktionsstätten, Stu-
dios, Tourneen – einfach überall dort wo 
große Anzahlen von Elektrokettenzügen 
gleichzeitig zusammenhängende Lasten 
Heben und Senken sollen. 

MOVECAT

Produktbezeichnung: 
MOVECAT MPC 16/24/32TD8 II

Technische Daten:  
- �Selbstprüfung der relevanten Funktionen 

vor Systemfreigabe 
- �Überwachung und Anzeige der Betriebs-

zustände wie Betriebsspannungs- und 
Phasenlage, Motorschutzschalter, wie Fahrt-
richtungs- und Hauptschütze auf „kleben“, 
M-Linksystem, DMB-System, GO-Tasten- 
Remotepanel wahlweise mit Dreh- oder 
Wippschaltern mit Funktionsilluminierung

- �8-Kanal 19„ Einzelcontroller-Einschübe mit 
justierbaren Motorschutzschaltern, eigener 
Sicherheitsüberwachung,  Phasen- und Zu-
standanzeigen 

Maße:
- �MPC 16TD8 600 x 970 x 800 mm 
- �MPC 24TD8 600 x 1.100 x 800 mm
- MPC 32TD8 600 x 1.250 x 800 mm

Preis (zzgl. ges. MwSt.):  
auf Anfrage

Erhältlich ab:  
sofort

Vertrieb:  
www.movecat.de


