Projekte und Produkte

Wissenschafts-
darmstadtium

Sicherheit auch mit Kettenziigen von Movecat

Das darmstadtium  wissenschaft kon
gresse ist ein Treffpunkt fir Wissenschaft
Wirtschaft und Kultur im Herzen der pro
sperierenden Metropolregion Bhein-Main,
Das Wissenschafts. und Kongresszentnam
Darmstadt mit
£000 m? liegt verkehrsginsag zentral in

der Stadt, nur ein paar Schntte van der

ciner Gesamtflache von

innerstadeischen Faflgangerzone entfemt.
Die avantgardistische Architektur ist aaf
die  Anforderungen  wissenschafilicher

Kongresse und Kanferenzen, aber auch
von Untermehmensprasentationen, Marke
ting-Events, Seminaren, Workshops, J1ah
reshauptversammlungen

Kultur

Messen  sowie
und Kanzertvermnstaltungen zu
geschnitten. Dafitr stehen unter anderem
ein Kongresssaal mit 1,300 m? Fliche, 18
Konferenz
ablen Grifflen und circa 1,800 m? Foyer
fliichen zur Verfugung.

und Seminarrdume mit van

Saaltechnik fur flexible Nutzung

Herzstilck des Vermnstaltungszentmums ist
der multifunktionale Kongresssaal. Mit bis
m 1630 Sitzplilczen und einer Deckenhi
he van circa zwall’ Metern ist er bei Be
darf in zwel, respektive drei Sale teilbar,
Hubpadien ermbglichen wahlweise cine
Saaltapagraphic mit ansteigendem  Audi
torium” Rir Kongresse und Kanzerte ader
waagerechtem Parkett™ filr ein Galadiner
oder anch Air Messen, Je nach Saalkon
fyuration wird die Fmpore fibergangslos
in das Anditoriom mit cinbezogen. Die
Flache der Buhne kann swischen 87 und
160 m? varient werden, Alle Riumlichkei
ten sind klimatisient. Schwerlast-Hubpadi
en 1im Babhnenbervich in Verbindung mir
mademer Bithnen
technik bilden die Grundlage fiir anller

und Veranstaltungs
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darmssadtiom; Treffpunke fGr Kengresse, Events und mehs

gewohnliche Produktprisentationen und
Aunffithrungen.

Sicherheit im szenischen Betrieb

Zur kinetischen Anlage im Wissenschalis

und Kongresszentrmum  Darmstade  ziihlen
unter anderem die Kettenzidge van Move

cat, die der Anbacter Rofitec in Stémstein
geliefert hat. Zum Finsatz kommen jeweils
0 VMEL-5%00-6- 1% und VMEKL-12%0-6-1%
van Moveeat - jeweils mit mechanischem
Fahrwerk und Lastmesseinrichtung, die an
Kranschienentriagern am Finhdngen von
Traversen und Lautsprechem gemall BGV
C1 montent sind. Der szenische Betrich ge

mil BGV C1 hat die hilchsten Sicherhens

anfordeningen, weil dabel auch dynamische
Bewegunsfen von Lasten ither Personen
erfvlgen kdonen. Gefordert Rir die Instal

latsan 1m darmstadtinum war aullerdem ein
Sicherheatsintegrithtslevel van 2)°5

Rechtliche Regelungen
Hintergnind: FHir Stenerungen von He
bezeugen gelten die akmellen Vorgaben
und EN-Richtlinien sowie
der VDE und der Bemifsgenassenschaften
also der sogenannten BGV, Bei BGV O
rusiitzlich die DIN 569%0
Finrichtungen
in der Veranstaltungstechnik zu beachten,
die Air die elekinsche Ansristung und die

der Maschinen

Svstemen
fir maschinentechnische

clektrische Stenenng cine Gellibrdungs
beurteidlung nach Ermittlung des notwen
digen Sicherheits- Integntitslevel SIL nach
DIN EN 61508 varschreibt, wonach dann
die gesamte Stenerung anszafithren st
Heim SII
diskrete Stufen zur Definition der Sicher
heitsfunktionen, wobei Sicherheitsinteg
ntatslevel 4 oder anch SIL 4 die hiichste

Level handelt es sich um vier

Totox: Wisesashalte und Kongrescrentrum Darmsts it

und Kongresszentrum o

Kettenzug flir dew szewischen Betriehr

Stufe der Sicherhensintesintit und SI11
dic niedngste darstellt. Bei
PGV C1-Systemen hat sich anwendungs
bedingt SIL 1 als Achtig erwiesen. Daher
st [ir derartige Anlagen auf eine dement
sprechende Auslegung und Zentifiziemang
aller Anlagenkomponenten 2z achten

szenischen

Koutake:

Think abele GmbH 6 Co. K(r
Rudolf-Diesel-Stralle 21
1-72114%4 Nufringen

Tel. +9% [Q)7012 w85)0
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i, mavecat,de

Der Kowngresssaal; Rexibed durch Tellbarkelt




